DATENBLATT
SIGA OPTIGEL 150AH 12V

DYNAMIK
Artikelnummer: S150G

konstruktive Lebensdauer von 10 Jahren GEL-BATTERIE
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Selbstentladung

Leistungsmerkmale 104 NN |
—r—]—1 |oC
Nennspannung 12v —~ 80 3
— X 10°C
Kapazitat (25°C) 150AH C100 / 130AH C20 ~ &6
- \
La&nge 513mm 5 \\
© 20°C \
Breite 189mm 2 40 -
Abmessungen 8 40 30C
Hoéhe 195mm
Total Héhe 223mm 20
Gewicht ca. 41,0Kg 5 :
Innenwiderstand 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
(voll aufgeladen bei 25°C) Storage Time (months)
40°C 104%
Kapazitat Lo
abhéangig der 25°C 100% Ladecharakteristik
Temperatur 151 7.5, 5.0 120 [0.24
(10pstd) 0°c 800/0 Charg‘er:lIuma
-150° 0, e s el s gy
15°C 60% 14{ 7.0, 47 ——t— """"'Chirgev‘,"age 100 1 0.20
Selbst- 3 Monate Restkapazitdt : 95% A= ‘w ‘w
entladung 6 Monate Restkapazitat : 85% S 13165 435 - 80% [0.16%
(ZSOC) = Vi @ Discharge o =
[Ty, 0, 3 100%(0.05CAX20h) || 5
12 Monate Restkapazitat : 60% £ 12 6q 4 | \50%(0_050/%%; | 60_§ o2k
Nennbetriebstemperatur 25°C+3°C r i J a2 |— E” H
Betriebstemperaturbereich -15°C~50°C g 1{ 5.5 37—/ e e DT 0.082
Erhaltungs-Ladespannung V 13.40 bis 13.60V /
10, 5.0 3.3 \ 20 004
Zyklische Ladespannung V 14.20 bis 14.40V !/ _Charge Crren
Maximaler Ladestrom 26A 9lasl 30/ B e i e 0 0
= 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 24 28
Polausfiihrung Rundpol Charge Time(h)
Schaltung 3
Kalteprufstrom 780A/EN Zyklenlebensdauer
100]_ m— —
\ ~
Cycle service o 80 \ \
% Avoid battery over discharge, especially battery sereis connection use. :.'3‘ 60 \ \ \
% Charged with recommend voltage, ensure battery can be full recharged. § 40_
©
X
In general, recharge capacity should be 1.1-1.15 times discharge capacity.
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